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附件 1

江苏省研究生工作站申报书

（企业填报）

申请设站单位全称 ： 中铁二十局集团第一工程有限公司

单位组织机构代码 ： 91320505222192167H

单 位 所 属 行 业 ： 建筑业

单 位 地 址 ：江苏省苏州市高新区大同路10号

单 位 联 系 人 ： 李龙吉

联 系 电 话 ： 18787436300

电 子 信 箱 ： LLJCR201@126.com

合 作 高 校 名 称 ： 东南大学

江 苏 省 教 育 厅

制表江 苏 省 科 学 技 术 厅

2023年 5月
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申请设站

单位名称
中铁二十局集团第一工程有限公司

企业规模 大型企业 是否公益性企业 否

企业信用

情况
AAA 上年度研发经费投入（万） 8217.97

专职研发

人员(人) 235 其中
博士 0 硕士 6

高级职称 23 中级职称 63

市、县级科技创新平台情况

（重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等，需提供立项批文佐证材料）

平台名称 平台类别、级别 批准单位 获批时间

可获得优先支持情况

（院士工作站、博士后科研工作站，省级及以上企业重点实验室、工程技术研究中心、

企业技术中心、产业技术研究院、人文社科基地等，需提供立项批文佐证材料）

平台名称 平台类别、级别 批准单位 获批时间

国家高新技术企业 国家级 江苏省科学技术厅 2022.12.12

江苏省建筑业企业技术中

心
省级

江苏省经济和信息化委

员会、江苏省住房和城

乡建设厅

2014.7.21
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申请设站单位与高校已有的合作基础（分条目列出，限 1000字以内。其中，联合承担的

纵向和横向项目或合作成果限填近三年具有代表性的 3项，需填写项目名称、批准单位、

获批时间、项目内容、取得的成果等内容，并提供佐证材料）

一、本单位与东南大学签订技术开发合同

项目名称：大跨度钢桁梁顶推施工智能建造成套关键技术研究

批准单位：中铁二十局集团有限公司

获批时间：2022年 4月 22日
项目内容：项目以常泰长江大桥北接线工程主线上跨 G345特大桥为依托，采用现场调

研与测试、理论分析、数值分析及试验相结合的手段，开展大跨度钢桁梁顶推施工综合

关键技术研究。主要研究内容如下：（1）主跨钢桁梁顶推过程中横向纠偏关键技术；（2）
主跨钢桁梁施工过程中稳定性及抗倾覆关键技术（3）主跨钢桁梁横向顶推控制关键技术

（4）临时桥墩防撞设计关键技术（5）基于 BIM 技术的主跨钢桁梁施工信息化管理

取得的成果：研究报告 1项，发表中文核心期刊论文 2篇，申请发明专利 13件，申请实

用新型专利 16件

二、本单位与东南大学签订技术开发合同

项目名称：大跨度钢管混凝土系杆拱桥快速建造与性能提升关键技术研究

批准单位：中铁二十局集团有限公司

获批时间：2021年 6月 9日
项目内容：（1）大跨度钢管混凝土系杆拱桥整体浮吊中横向纠偏关键技术（2）大跨度

钢管混凝土系杆拱桥施工过程中稳定性及抗倾覆关键技术（3）大跨度钢管混凝土系杆拱

桥施工控制关键技术（4）大跨度钢管混凝土系杆拱性能提升技术

取得的成果：研究报告 1项，授权发明 2件，实用新型 8件，发表论文 4篇

三、本单位与东南大学签订技术开发合同

项目名称：房五高速兴长段长大深水基础桥隧智能建造与安全评价关键技术研究

批准单位：中铁二十局集团有限公司

获批时间：2022年 4月 22日
项目内容：（1）高墩大跨度斜拉桥智能建造与安全评价关键技术（2）复杂地质条件下

长大隧道超前预警与施工控制关键技术（3）超深高水位钢围堰群桩基础建造关键技术。

取得的成果：项目正在研究中，预计产出 1篇研究报告；6篇论文，其中中文核心不少

于 4篇；5件专利，其中发明专利不少于 3件；省部级工法 2项。
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工作站条件保障情况

1.人员保障条件（包括能指导研究生科研创新实践的专业技术或管理专家等情况）

中铁二十局集团第一工程有限公司将由公司副总经理、总工程师孙引浩牵头，组建

具备丰富工程实践经验及理论的专家团队进站指导研究生工作。

公司专家包括：（1）杜越：正高级工程师，2013年被国务院批准享受“政府特殊

津贴”专家，2014年被评为全国施工企业优秀总工程师，全国五一劳动奖章，中铁二十

局集团首席桥梁专家；（2）孙引浩：高级工程师，中铁二十局集团第一工程有限公司副

总经理、总工程师，获得省部级成果 1项，省部级工法 2项，授权专利 11件。（3）严

朝锋：正高级工程师，中铁二十局集团桥梁专家，获国家级工法 2项，省部级成果 4项，

省部级工法 8项。

公司拥有中国施工企业管理协会等外部专家 (人才) 7 人，聘请江苏省科技副总人才

1人，苏州市水运公路试验专家 1 人，苏州市青年科技人才托举工程 1人，集团公司专

家 2人，公司本级技术专家、科技带头人、科技拔尖人才 39 人。

2.工作保障条件（如科研设施、实践场地等情况）

公司 70年来，先后承建了多项国内一流、国际领先的深水、高墩、大跨度和长大隧

道、大型城市互通立交等高、精、尖工程项目，拥有公路工程总承包特级资质，市政公

用工程、建筑工程总承包壹级资质，

公司为国家高新技术企业，建有江苏省建筑业企业技术中心，且具有独立的工程试

验检测中心，试验检测中心拥有 CMA资质认定证书和公路综合乙级等级证书，拥有完

善的配套试验检测仪器设备。

公司位于苏州市高新区，拥有自己的 11层办公大楼，能够为工作站提供完善的办公

环境、仪器设备、实验室和实践基地。公司在北京、上海、江苏、安徽、海南、吉林省、

西藏自治区等均有在建工程，并在现场设有试验室，配备相应的仪器检测设备和人员，

能够为研究生工作站提供工程试验和实践平台。

3.生活保障条件（包括为进站研究生提供生活、交通、通讯等补助及食宿条件等情况）

遵守《江苏省企业研究生工作站进进站研究生管理办法》规定，加强研究生学习、

研发和安全等日常教育管理。公司将为进站研究生团队提供以下生活保障：

（1）生活：公司位于历史悠久、环境优美的苏州市，拥有自己的办公大楼和宿舍楼，

建有食堂、篮球场等生活娱乐设施。周边有大型商场、生态公园等，配套齐全。

（2）交通：公司拥有车队，用于公司员工出行；公司距离苏州地铁 3 号线 1.5公
里，多辆公交直达公司门口。

（3）公司已有相关工资及补助相关制度，提供实习期工资。

4.研究生进站培养计划和方案（限 800字以内）

培养背景：公司先后承建了多项国内一流、国际领先的高、精、尖工程项目，参建

了青藏、郑万等 70余条铁路，总长度达 2900多公里，参建了沪宁、张扁等高速公路，

总长度达 1700多公里，承建了同时期世界最大跨度的钢构连续梁—南龙铁路闽江特大

桥、世界最大吨位转体桥—山东菏泽丹阳立交桥等 900余座，承建了世界最高海拔隧道

—青藏铁路风火山隧道、世界海拔最高高铁隧道—祁连山隧道；参与了南京、无锡、苏

州、长春等 10个城市的地铁建设。公司不断聚焦市政交通基础设施投建营一体化和数智

建造，坚持市场化、产业化、专业化发展方向，构建科学治理体系，依托科技创新，打
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89. 南通长城建设集团有限公司技术中心

90. 正威科技集团有限公司技术中心

91. 江苏兴业环境集团有限公司技术中心

92. 江苏恒龙装饰工程有限公司技术中心

93. 江苏环盛建设工程有限公司技术中心

94. 中科建工集团有限公司技术中心*

95. 华仁建设集团有限公司技术中心

96. 中铁二十局集团第一工程有限公司技术中心

97. 中建七局第二建筑有限公司技术中心

98. 江苏泰建建设集团有限公司技术中心

99. 江苏兴宇建设集团有限公司技术中心

100.江苏通州二建建设工程集团有限公司技术中心

101.江苏润祥建设集团有限公司技术中心

102.苏州嘉盛建设工程有限公司技术中心

103.嘉盛建设集团有限公司技术中心

104.江苏集慧建设集团有限公司技术中心

105.雨发建设集团有限公司技术中心

106.江苏大汉建设实业集团有限责任公司技术中心

107.中城建第十三工程局有限公司技术中心

108.江苏中兴建设有限公司技术中心

109.江苏仪征苏中建设有限公司技术中心

110.中如建工集团有限公司技术中心

111.江苏永泰建造工程有限公司技术中心

112.盐城市苏厦建设集团有限公司技术中心
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136.江苏恒绿建设工程有限公司技术中心

137.江苏万象建工集团有限公司技术中心

138.江苏筑港建设集团有限公司技术中心*

139.江苏德丰建设集团有限公司技术中心

140.江苏武进建工集团有限公司技术中心

141.江苏镇淮建设集团有限公司技术中心

142.江苏苏南建筑安装工程有限公司技术中心

四、不合格及未参加评价

143.江苏大力建设集团有限公司技术中心

144.江苏中欣建设集团有限公司技术中心（未报送材料）

145.南通一建集团有限公司技术中心（未报送材料）

146.徐州匠铸建设有限公司技术中心（未报送材料）

147.江苏华泰建设工程有限公司技术中心（未报送材料）

148.江苏省第一建筑安装集团股份有限公司技术中心（未报

送材料）

149.江苏翔森建设工程有限公司技术中心（未报送材料）

（备注：本评价结果仅针对省级建筑业企业技术中心运行情

况。标*为已更名。）

江苏省工信厅办公室 2022年 2月 21日印发
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十、 技术成果的归属和分享

（ 一 ）专利申请权：

本项目合作开发完成的专利，除双方另有约定的以外， 申请专利的权利属于三方

共有， 甲方为第 一权利人。

（二）技术秘密的使用权、 转让权：

1. 甲方、 乙方和丙方共同拥有交付的研究报告、 论文和专利等成果著作权、 所

有权和使用权等相关权利， 本项目的研究成果如需授权或者转让给第三方（除甲方、

乙方和丙方外的其他单位）使用， 需要经甲方、 乙方和丙方共同签署书面同意书。

2. 乙方和丙方保证相关创作参与人员巳签署知识产权归属协议，使甲方对以上工

作成果享有第 一 排序著作权。甲方对提供给乙方、丙方使用的资料享有全部的知识产

权， 乙方和丙方不得为履行本合作之外的目的， 自行使用或授权、 泄露给第三方（除

甲方、 乙方和丙方外的其他单位）使用。

3. 如中途中止合同，甲方仍然与乙方和丙方共同拥有本项目巳提交科研成果的所

有知识产权（包括但不限于署名权、 发表权、 修改权等著作人身权和财产权）。

士

十一 ＼验收的标准和方式：

研究开发所完成的技术成果，达到了本合同第二条所列技术指标按_L标准，采

用研究报告交付 方式验收， 由甲方 方出具技术项目验收证明。

乙方和丙方在约定期限内根据合同规定的研究内容、主要技术参数和指标提请中

铁二十局集团第 一工程有限公司审核， 组织验收。

鉴定、评议后达不到本合同规定的研究内容、 主要技术参数和指标要求， 乙方和

丙方应采取措施， 消除缺陷后再提请验收、 评议。

乙方和丙方在约定期限内，由于客观原因不能如期完成， 必须提前 一 个季度提出

申请， 经甲方同意后， 修改合同。

项目阶段检查或阶段评议的过程中， 如发现科研方向存在严重偏差， 或市场情况

发生重大变化， 确无继续研究的必要时， 甲方可以提前终止合同。

言

寸m
l











附件 1

2022 年度集团公司科技研发新立项目表

序号 项目名称 负责单位 专业领域
立项

类别

资助金额

（万元）
合同编号 备注

1
川藏铁路 CZXZZQ-14A 标段隧道工程施工综合技

术研究

川藏铁路项目

经理部
隧道工程 A 240 YF2299SD01A

2 超高性能混凝土（UHPC）应用研究 设计公司 材料工程 A 200 YF2212CL02A

3 复杂条件下 155 米简支钢桁梁顶推施工关键技术 一公司 桥梁工程 B 30 YF2201QL01B

4
房五高速兴长段长大深水基础桥隧智能建造与

安全评价关键技术研究
一公司 桥梁工程 B 20 YF2202QL02B

5
阿蓬江大桥彭水侧高陡边坡危岩处理施工支架

方案研究
三公司 桥梁工程 B 20 YF2203QL03B

6
空间宝石型索塔增大截面法补强及环锚预应力

施工关键技术
三公司 桥梁工程 B 30 YF2203QL04B

7
山区大峡谷特大跨径钢管拱及其吊装段转运一

体设计施工创新技术研究
长安重工 桥梁工程 B 20 YF2208QL05B

8 桥墩高空作业安全防护措施研究 设计公司 桥梁工程 B 30 YF2212QL06B

9
浅埋大断面软塑黄土隧道全位移与支护力学特

性智能感知及快速施工关键技术研究
二公司 隧道工程 B 40 YF2202SD07B

苏打办公
Square






大跨度钢桁梁顶推施工智能建造成套关键

技术研究

东南大学交通学院

新材料组合结构桥梁研究中心

2022.12
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发明创造名称：防倾覆结构

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 8 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页
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申请号：202310296995X
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厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

王丽峰(0755-86644663)

发文日：
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专 利 申 请 受 理 通 知 书
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经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项
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说明书附图 1 份 4 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121078CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655
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发文日：
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专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023102933144

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司

发明人：吕天文,安鹏,高永吉,孙引浩,谷雨,张春雷,吕兵荣,文江,严少峰,牟登科,葛升

发明创造名称：双幅钢桁梁的顶推滑移装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 11 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121079CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：王小芹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。
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厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

陈满谊(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202310293184.4 发文序号：2023032400456760  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023102931844

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司

发明人：王永锋,吕天文,安鹏,张春雷,雷兵,吕兵荣,豆少科,王小兵,文江,严少峰,牟登科

发明创造名称：一种钢桁梁顶推纠偏系统及其纠偏方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 10 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121080CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202310292486.X 发文序号：2023032301437040  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：202310292486X

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司

发明人：安鹏,高永吉,孙引浩,赵华,吕天文,蒋海军,雷兵,张春雷,吕兵荣,豆少科,张迪

发明创造名称：钢桁梁的吊装方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 4 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 10 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121081CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：何婷婷 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202310292960.9 发文序号：2023032400341890  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023102929609

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司

发明人：吕天文,高永吉,安鹏,张春雷,吕兵荣,王小兵,文江,严少峰,牟登科,王鑫桥

发明创造名称：钢桁梁杆件厂内制作方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 9 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121082CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：何婷婷 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

付海萍(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202310286404.0 发文序号：2023032300254490  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023102864040

申请日：2023 年 03 月 22 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司,东南大学

发明人：安鹏,孙引浩,赵华,吕天文,王文炜,沈胜强,张春雷,吕兵荣,豆少科,余肖石,文江,严少峰,牟登科

发明创造名称：管桩垂直对接调整方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

发明专利请求书 1 份 6 页

权利要求书 1 份 4 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 12 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121083CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：王小芹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202310295438.6 发文序号：2023032400852250  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023102954386

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团有限公司

发明人：仲维玲,孙引浩,王锋,丁大有,尤楠,赵海青,王超,刘博,王永丽,姜子麒

发明创造名称：河道防撞系统及其控制方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 9 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121084CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：黎姝 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

关向兰(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 30 日

申请号：202310328552.4 发文序号：2023033001296780  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023103285524

申请日：2023 年 03 月 30 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司,东南大学

发明人：安鹏,孙引浩,李褚,吕天文,王文炜,沈胜强,张春雷,吕兵荣,豆少科,文江,严少峰,牟登科,杨卫磊

发明创造名称：防坠落攀爬辅助装置以及防坠落安全防护系统

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 8 页

说明书附图 1 份 1 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 6 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121085CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：自动受理 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

关向兰(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 30 日

申请号：202310327684.5 发文序号：2023033001187080  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023103276845

申请日：2023 年 03 月 30 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司

发明人：安鹏,高永吉,李褚,吕天文,吕兵荣,张春雷,豆少科,文江,周星帆,严少峰,牟登科

发明创造名称：桥梁施工安全防护装置以及桥梁施工的安全防护方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 4 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 13 页

说明书附图 1 份 6 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121086CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：王小芹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

陈满谊(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202310286655.9 发文序号：2023032300300100  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023102866559

申请日：2023 年 03 月 22 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司

发明人：宋红红,沈理斌,安鹏,李褚,李龙吉,张春雷,吕兵荣,王小兵,文江,严少峰,牟登科

发明创造名称：一种挠度检测系统以及挠度检测方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 10 页

说明书附图 1 份 6 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121087CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：何婷婷 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202310291293.2 发文序号：2023032301181650  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023102912932

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,中铁二十局集团有限公司

发明人：孙引浩,吕天文,安鹏,王智磊,吕兵荣,王小兵,杨卫磊,周星帆

发明创造名称：钢桁梁施工进度管理方法、装置、设备及存储介质

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 4 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 18 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

发明专利请求书 1 份 5 页

实质审查请求书 文件份数：1 份

申请方案卷号：PA22121088CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 22 日

申请号：202320577183.8 发文序号：2023032201382680  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205771838

申请日：2023 年 03 月 22 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司

发明人：安鹏,高永吉,孙引浩,李龙吉,吕天文,丁霄霄,雷兵,吕兵荣,王小兵,王智磊,牛凯强

发明创造名称：一种预制梁流水生产线

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 10 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号：PA22221090CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：自动受理 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320593949.1 发文序号：2023032400366380  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205939491

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：安鹏,孙引浩,蒋海军,吕天文,王文炜,沈胜强,王小兵,王智磊,吕兵荣,陈青松,雷兵,王鑫桥

发明创造名称：一种钢桁梁检测装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 4 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 6 页

申请方案卷号：PA22221091CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

王丽峰(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320594252.6 发文序号：2023032400450440  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205942526

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：安鹏,孙引浩,历大伟,王文炜,沈胜强,雷兵,吕天文,吕兵荣,王小兵,周星帆,张迪,豆少科

发明创造名称：一种顶推牵引装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 9 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 6 页

申请方案卷号：PA22221092CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：王小芹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

刘锡滨(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320593887.4 发文序号：2023032400351500  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205938874

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司

发明人：安鹏,高永吉,孙引浩,吕天文,张春雷,吕兵荣,豆少科,文江,严少峰,牟登科,王鑫桥

发明创造名称：防倾覆装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

实用新型专利请求书 1 份 5 页

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 8 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

申请方案卷号：PA22221093CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

陈满谊(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320594381.5 发文序号：2023032400448250  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205943815

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：安鹏,高永吉,孙引浩,赵华,吕天文,王文炜,沈胜强,王智磊,吕兵荣,王小兵,王超,周星帆,陈青松,张继

昭

发明创造名称：一种钢桁梁滑移支架系统

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 10 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 6 页

申请方案卷号：PA22221094CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：王小芹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202320579920.8 发文序号：2023032300313670  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205799208

申请日：2023 年 03 月 22 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：安鹏,孙引浩,吕天文,王文炜,沈胜强,张春雷,吕兵荣,文江,豆少科,王鑫桥,严少峰,牟登科

发明创造名称：管桩对接装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

实用新型专利请求书 1 份 6 页

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 9 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

申请方案卷号：PA22221095CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：何婷婷 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320594535.0 发文序号：2023032400479280  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205945350

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：吕天文,高永吉,安鹏,丁霄霄,吕兵荣,王小兵,严少峰,张迪,张春雷,王文炜,沈胜强

发明创造名称：钢桁梁的落梁辅助装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 9 项

说明书 1 份 7 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号：PA22221096CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：王小芹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320594333.6 发文序号：2023032400447670  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205943336

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司

发明人：吕天文,高永吉,孙引浩,安鹏,张春雷,吕兵荣,豆少科,余肖石,文江,严少峰,牟登科

发明创造名称：滑道梁结构

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 8 页

说明书附图 1 份 4 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号：PA22221097CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202320579717.0 发文序号：2023032300303980  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205797170

申请日：2023 年 03 月 22 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学,南京交通职业技术学院

发明人：吕天文,孙引浩,陈广飞,王文炜,吕兵荣,陈青松,文江,张迪,王小兵,王智磊,沈胜强

发明创造名称：河道防撞桩

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号：PA22221098CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：王小芹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

王丽峰(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320594350.X 发文序号：2023032400434130  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：202320594350X

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：安鹏,孙引浩,赵华,吕天文,张春雷,吕兵荣,豆少科,王小兵,文江,严少峰,牟登科,王文炜,沈胜强

发明创造名称：河道防撞装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 7 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 6 页

申请方案卷号：PA22221099CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

刘锡滨(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202320580265.8 发文序号：2023032300356140  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205802658

申请日：2023 年 03 月 22 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：安鹏,孙引浩,李褚,吕天文,王文炜,沈胜强,余肖石,张春雷,吕兵荣,豆少科,文江,严少峰,牟登科

发明创造名称：一种施工预警装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 6 页

申请方案卷号：PA22221100CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

陈满谊(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320594361.8 发文序号：2023032400443420  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205943618

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司

发明人：吕天文,安鹏,高永吉,张春雷,谷雨,吕兵荣,文江,严少峰,牟登科,周星帆

发明创造名称：引导梁与主梁的连接结构

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 8 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号：PA22221101CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：何婷婷 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

高川(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 23 日

申请号：202320580486.5 发文序号：2023032300336380  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205804865

申请日：2023 年 03 月 22 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学

发明人：吕天文,安鹏,高永吉,李龙吉,王文炜,沈胜强,张春雷,吕兵荣,文江,严少峰,牟登科,陈青松

发明创造名称：一种引导梁结构

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

实用新型专利请求书 1 份 6 页

申请方案卷号：PA22221102CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655



国 家 知 识 产 权 局

 
200101 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号  国家知识产权局专利局受理处收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的

文件视为未提交。

518052
深圳市南山区西丽街道高新产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大

厦 201 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所

罗秋莲(0755-86644663)

发文日：

2023 年 03 月 24 日

申请号：202320594165.0 发文序号：2023032400449520  

专 利 申 请 受 理 通 知 书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局

受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下：

申请号：2023205941650

申请日：2023 年 03 月 23 日

申请人：中铁二十局集团第一工程有限公司,东南大学,南京交通职业技术学院

发明人：安鹏,孙引浩,赵华,吕天文,张春雷,吕兵荣,王文炜,文江,沈胜强,杨卫磊,张迪

发明创造名称：一种桥梁用顶推拖拉结构装置

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

权利要求书 1 份 3 页,权利要求项数 ： 10 项

说明书 1 份 10 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 5 页

申请方案卷号：PA22226639CN

  

提示：

    1.申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局

请求更正。

    2.申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，均应当准确、清晰地写明申请号。

审 查 员：吴莹莹 审查部门：初审及流程管理部

联系电话：010-62356655























附件 1

2021 年度集团公司科技研发新立项目表

序号 项目名称 负责单位
资助

（万元）
专业领域 合同编号 备注

1 软弱围岩隧道新型支护体系作用机制及支护效果研究
高原隧道

研发中心
A类 50 隧道与地下工程 YF2100SD01A

2 复杂海况超长跨海大桥深水基础施工关键技术研究 巴西公司 B类 70 桥梁工程 YF21991QL01B

3 地铁车站匝道桥拖换施工技术研究 三公司 B类 15 桥梁工程 YF2103QL02B

4
基于BIM模型及信息化技术进行海外超长跨海大桥智慧项目管理技

术研究
巴西公司 B类 15 桥梁工程 YF2199QL03B

5 90 米大跨提篮拱上跨芜太运河关键技术研究 一公司 B类 25 桥梁工程 YF2101QL04B

6 大跨度钢管混凝土系杆拱桥快速建造与性能提升关键技术研究 一公司 B类 20 桥梁工程 YF2101SD07B

7 高速铁路串珠状岩溶地区超长桩基施工 二公司 B类 10 桥梁工程 YF2102QL05B

8 邻近繁忙干线悬浇连续梁冬期施工关键技术研究 六公司 B类 15 桥梁工程 YF2106QL06B

9 超浅覆淤泥土地层泥水盾构下穿建（构）筑物密集区施工关键技术 五公司 B类 30 隧道与地下工程 YF2105SD08B

10 穿越富水深厚回填土地铁隧道暗挖施工技术研究 三公司 B类 20 隧道与地下工程 YF2103SD09B

11 高压风幕阻尘隔热（冷）综合治理隧道环境关键技术与装备研究
高原隧道

研发中心
B类 10 隧道与地下工程 YF2100SD10B

苏打办公
Square
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长距离组合箱梁整体同步顶升施工技术*

赵罡颉
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［摘要］依托南河特大桥整体顶升施工，研究长距离组合箱梁整体同步顶升施工技术，其中顶升过程中应用力均衡

多点变频调速顶升控制技术、主动施力静压支撑机械保护顶开自动控制技术、整体顶升长距离控制系统等，通过钢

筋混凝土抱柱梁托换方式，利用主动顶和随动顶及 PLC 液压多点同步顶升控制系统对桥梁进行整体顶升，使桥梁

达到设计高程。
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Abstract: Relying on the integral jacking construction of Nanhe super large bridge，this paper studies the
integral synchronous jacking construction technology of long-distance composite box girder，the jacking
control technology of force balance multi-point frequency conversion speed regulation，automatic control
technology of active force static pressure support mechanical protection jacking，control system of integral
jacking long-distance is applied，through reinforced concrete bollard girder underpinning，the whole
bridge is jacked up by using the active and follow － up jacking and PLC hydraulic synchronous jacking
control system，so that the bridge can reach the design elevation．
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0 引言

近年来，随着经济发展的需要及顶升技术的提

高，越来越多桥梁顶升技术被应用于桥梁改造工程

中。桥梁顶升技术在国内桥梁改造和支座更换中

应用较广，且对桥梁液压同步顶升有初步的研究和

小规模工程的应用，但欠缺对跨数多、长距离组合

箱梁的研究，且组合箱梁形式的变化和各墩受力特

点不同，影响整体顶升同步性，过程控制要求和纠

偏标准高。
1 工程概况

南河特大桥位于宁杭高速公路溧阳段与芜申

线运河交叉处，于 2003 年建成通车。桥位段高速公

路处在 8 500m 半径的圆曲线上，高速公路设计速度

120km /h，双向 6 车道。北引桥纵坡为 1. 570% 上

坡，南引桥纵坡为 1. 570% 下坡，桥梁处竖曲线半径

20 000m，路桥分界填土高度约 6. 5m，桥跨布置为

10 × 25m 组合箱梁 + 130m 钢管混凝土系杆拱 + 4 ×
25m 组合箱梁 + ( 2 × 20 + 18 + 14) m 现浇连续箱梁

+ 4 × 25m 组合箱梁，组合箱梁为先简支后连续结

构，桥梁总长 659. 44m。由于桥梁航道净高不满足

三级航道通航要求，需整体顶升 2. 16m［1］。
2 组合箱梁整体顶升施工技术

2. 1 安全系数确定

为保证安全，组合箱梁引桥每个桥墩的液压千

斤顶和随动千斤顶总吨位安全系数均 ＞ 1. 8，由于各

千斤顶持力部位刚度不同，在千斤顶初加载阶段，

应调整各千斤顶顶力接近目标顶力，并保证对称的

千斤顶顶力一致［2］。
采用 Midas Civil 2015 对引桥 4 × 25m 上部结构

建立结构离散模型，划分 100 个单元、101 个节点，

支点位置节点编号为 1，26，51，76，101。计算几何
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限位装置在桥梁整体顶升中的应用

蒋海军

（中铁二十局集团第一工程有限公司，江苏	苏州	215151）
摘 要：因千斤顶、钢支撑垂直度安装误差和气温等各种不确定性因素的影响，顶升过程中上部结构不可避免地会存在
水平位移偏差，偏差严重时会对桥梁线性产生不利影响。另外，主桥与引桥距离较近，顶升过程中如果发生接触，将严
重影响顶升的施工的顺利进行，并危及施工安全。基于此，在过程中应对相关因素进行有效控制，并设置限位装置，对
可能出现的超过允许值的水平偏位进行限制。限位装置还可以在桥梁受到意外撞击时起到保护作用。

关键词：钢结构；限位装置；保护作用；整体同步顶升
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桥梁工程。

1   工程简介

南河特大桥位于宁杭高速公路溧阳段与芜申线运

河交叉处，于 2003 年建成通车。桥位段高速公路处在

8500m 半径的圆曲线上。引桥纵坡为 1.570%，桥梁处

竖曲线半径 20000m，路桥分界填土高度约 6.5m，桥

跨布置为 10×25m 组合箱梁 +130m 钢管混凝土系杆拱

+4×25m 组合箱梁 +（2×20+18+14）m 现浇连续箱梁

+4×25m 组合箱梁。组合箱梁为先简支后连续结构。桥

梁总长 659.44m，单幅宽度 16.75m，桥面全宽 36m，桥

位处水面宽 60m，通行净高 5m。

主桥为钢管混凝土系杆钢管拱桥，引桥为预应力组

合小箱梁和现浇箱梁桥。作为高速公路的一部分，南河

特大桥修建时间较短，使用状况良好。但现阶段根据航

道整治规划的要求通航尺度不满足整治后的三级航道通

航净空尺度要求，因而需要抬高老桥，本次改造桥梁提

升高度为 2.161m。

2   限位装置布置点位的确定

南河特大桥为大跨径钢管砼系杆拱桥及引桥由组合

箱梁和现浇连续箱梁组成，共计 529m。在整体顶升时，

受到各方面因素的影响，桥梁整体不可避免地会产生一

定的纵、横向偏移，桥梁的轴线位置和伸缩缝间隙大小

都会发生偏位变化。为确保梁体能够安全、平稳地顶升

到位及顶升后梁线形偏差控制在规范允许范围内，如何

对这些因素造成的偏移进行消除和限制，是整体顶升过

程中的重点，而限位装置就是最为直接的限制方式。

2.1  造成桥梁偏移的原因
（1）顶升控制系统的同步误差。在桥梁顶升程中采

用较为先进的 PLC 液压同步控制系统，其控制精度可达

±0.01mm。但在顶升中多行程的垫块每次施工叠放产生

累积的误差，最大累积误差可能会达 10mm 左右。累积

误差使梁体在顶升受力不匀，从而导致梁体出现偏移。

（2）垫块厚度误差。长期使用的垫块间抄垫钢柩

厚度存在细微不同，在千斤顶更换临时垫块时，每阶段

顶升行程可出现 1 ～ 2mm 的不均匀压缩误差，累计到

一定程度，会造成梁体结构受力不均使梁体出现位移。

（3）千斤顶及垫块安装误差。在施工过程中因不

能确保千斤顶和垫块安装绝对水平垂直，势必会有受力

不匀产生一定偏差，偏差产生力也将使梁体出现偏移。

综上所述，要解决桥梁在顶升过程中所出现的各种

误差而产生的偏移，必须采取一定的限制装置，它可以

利用自身结构的受力特性，在桥梁整体顶升过程中超过

了预留的偏移量时，会在接触面上产生与之相反的力去

限制桥梁的继续偏移，从而达到纠偏的作用。

2.2  顶升限位装置位置受力分析
（1）引桥 5×25m 连续梁。顶升施工方案为 2 联同步

顶升，在施工过程中按两支点不同步应力产生位移 3mm，

工况如表 1 所示。

（2）引桥（20+20+18+14）m 连续箱梁。顶升施工

方案为两联一起同步顶升，在施工过程中按两支点不同

步应力产生位移 3mm，工况如表 2 所示。

（3）主桥顶升限位装置位置受力分析。在顶升施

工过程中按支点不同步应力产生位移 3mm，工况如表 3
所示。

2.3  限位装置的组成与设置
通过不利工况分析出在整体顶升过程中桥梁的受力

情况，根据受力特征进行传力分析，确定千斤顶的布置

位置，再根据千斤顶的布置位置及千斤顶顶升力的传递，

以及桥梁整体最可能发生的最大位移情况，确定出限位

装置的布置位置及类型。其中，引桥整体顶升前，在顶

升过程中发挥主要传力作用的上下抱柱梁 4 个阴角各设

置 1 个钢结构限位装置，主桥整体顶升前在主墩端梁侧

面及盖梁内侧各布置 2 个砼锚固块限位装置，从而达到

表 1 连续梁计算位移工况表

工况
应力 /MPa

支点上缘截面 支点下缘截面

1 1# 支点不均匀位移 1# 节点位移 3mm -0.10 0.14

2
26# 支点双侧不均匀

位移

1#、51# 节点位

移 3mm
0.37 -0.26

3
51# 支点双侧不均匀

位移

26#、76# 节点

位移 2mm
-0.33 0.47

表 2 箱梁计算移工况表

工况
应力 /MPa

支点上缘截面 支点下缘截面

1 1# 支点不均匀位移 1# 节点位移 3mm -0.21 0.25

2
21# 支点双侧不均匀

位移

1#、41# 节点位

移 3mm
-0.66 0.79

3
41# 支点双侧不均匀

位移

21#、59# 节点位

移 3mm
0.80 -0.96
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大跨径钢箱梁顶推施工存在的难点及其对策
蒋海军

( 中铁二十局集团第一工程有限公司，江苏 苏州 215151)

摘 要:伴随着城市化进程的逐渐加快，中国公路桥梁建设的速度与规模也在不断上升，城市公路建设

中立体交叉施工，跨越主要道路及庙宇，采用大跨径钢箱梁顶推法施工，桥梁的顶推施工因其施工方法简便，

跨越能力大，运输安装速度快，施工干扰小而成为首选。本文以福州绕城公路南段 A10 段工程顶推施工技

术为例，详细阐述了钢箱梁顶推施工过程中存在的困难以及具体施工措施。
关键词:钢箱梁; 顶推; 难点对策 文章编号:2095 － 4085(2020)02 － 0109 － 02

1 工程简介

福州绕城公路东南段 A10 标合同段位于长乐市鹤

上镇云江村旁，全段总长 2． 636km，合同段中江朱

枢纽互通立交桥采用半苜蓿叶半定向组合的模式与机

场高速形成十字交叉，立交桥右线桥 26 ～ 28 跨下部

结构为柱式桥墩，上部采用 1m ～ 50m 简支钢箱梁，

采用夹轨千斤顶顶推就位施工。

2 钢箱梁顶推施工难点

2． 1 调节高度越大，施工难度越大

该工程中，主线桥右幅的钢箱梁为了上跨当地的

庙宇建筑，对于钢箱梁的长度进行了延长，达到了

50m，属于变宽断面。同时该立交桥周围存在机场高

速路桥梁以及山体，复杂的地形对于钢箱梁的施工产

生了一定的影响［1］。在使用横向顶推技术的时候，顶

推的滑道会变得非常长，在施工过程中钢箱梁容易发

生位置偏移。
2． 2 钢箱梁重量太大

主线桥 右 幅 钢 箱 梁 共 计 32 块，总 重 量 达 到 了

961t。钢箱梁两侧的梁结构为混凝土梁，高度落差达

到了 1． 2m，其安装风险系数较高。在顶推的过程

中，如何保证顶推处于正确的位置以及在落梁的过程

中始终保持钢箱梁的稳定将是顶推施工作业所面临的

两个主要难点［2］。

3 钢箱梁顶推施工措施

3． 1 施工平台施工

钢箱梁超长跨度以及重量大的特征，选择使用汽

吊滑道的方式对钢箱梁进行拼装工作，计算顶推的实

际距离。对于支墩钢管桩的位置进行确定，浇筑临时

性支墩，并且计算钢管支墩的长度，让临时性支撑框

架具有足够的稳定性。
3． 2 拼装平台基础施工

在进行施工之前，做好合理选址及施工平台的搭

建，立交桥右幅钢箱梁的节段划分为 4 个部分，一共

32 块。拼装平台一共分为 5 组支架，每一组支架设

计均布置在分段线以及梁端的位置。中间的 3 排支架

采用的是双排 φ530 × 9mm 的钢管桩。其余 2 组支架

基础采用的是单排 φ530 × 9mm 钢管桩。双排钢管桩

支架以 1． 0m 为间距沿着桥的方向布置。桩顶部使

用 C25 钢 筋 砼 部 件。位 于 地 面 的 支 架 采 用 的 也 是

φ530 × 9mm 的钢管，将其与预埋的 750mm × 750mm
× 20mm 钢板进行焊接。为了保证结构的稳定性，在

预埋钢板与管桩侧面使用厚度为 10mm 的厚钢板进行

竖向加固。钢管桩的顶部采用 40b 工字钢双拼分段焊

接。工字钢的顶部受用临时支座，用来调整标高。在

端头按照角度位置对其进行加工，以此来确保钢管桩

之间焊接的牢固性。
3． 3 钢箱梁拼装

第一，将钢箱梁的生产工厂选择在福州市闽侯工

业园区内，在关键性工艺验收合格之后进行大批量的

生产，在厂区内部完成拼装工作并运往施工现场。
第二，充分利用江朱互通线内的空闲用地，利用

填筑的方式将其转化为钢箱梁拼装现场，使用 500t
吊车进行吊装，在施工现场直接焊接成型。
3． 4 安装钢导梁

施工平台主要以 2 道顶推滑道组成，滑道支架的

基础采用了打插式双排 φ530 × 9mm 干骨干桩。相邻

钢管桩横向间距控制在 2． 0m，纵向之间的间距为

1． 0m，钢管桩布置的细节应该根据局部受力的情况

而进行灵活调整。在滑道钢管桩的顶部采用 C30 钢筋

砼部件作为支架基础。其顶部使用 610mm × 610mm ×
20mm 钢板进行焊接封端，同时在横向上使用 600 ×
200mm 厚的工字钢双拼作为分配梁。在施工平台的上

半部设计双排 43 钢轨滑道，横坡的设计与桥梁设计

相同。相邻的两个钢管桩使用 16 槽钢进行双向连接，

相邻槽钢之间的距离为 2． 0m，在横向与纵向的连接

部位设置剪刀撑，剪刀撑也采用双拼模式，对 16 槽

钢和钢管柱进行满焊加固。
·901·
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大跨径钢管砼系杆拱桥整体顶升施工技术
杨慧生

（中铁二十局集团 第一工程有限公司，江苏 苏州　２１５１５３）

　　摘要：桥梁顶升过程是一个动态过程，随着梁体的提升，梁体的纵横向偏差等会发生较大变

化，梁体支撑点的相对变化对梁体受力状态将会发生变化。为此不但要有相应的预防措施，同

时要设置一整套监测系统，及时发现不稳定因素，并设定必要的预警值和极限值，以便将姿态数

据反馈给施工加载过程，通过顶升过程中的调整措施，更有效地保证顶升施工质量和施工安全。
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０　引言

桥梁顶升起源于２０世纪５０年代的铁路桥梁架设、移位，在９０年代由于建筑物移位技术的飞速发展

始用于桥梁整体同步顶升。随着计算机的发展和普及，桥梁顶升技术也得到飞速发展，应用广泛，成为一

项重要的技术手段。虽然桥梁顶升等高度顶升的案例较多，但大跨径钢管砼系杆拱整体顶升案例较少。

顶升靠液压千斤顶，顶升控制多为同步控制顶升，在高精度下同步顶升难度较大。本工程１３０ｍ大跨径

钢管砼系杆拱桥整体顶升创造了类似顶升改造工程的国内之最，采用的整体顶升施工方法可以达到缩短

工期、提高施工质量、降低社会影响的三重效果。通过本项目的研究，将会提升大型桥梁结构的整体顶升

施工技术。

１　工程概况

南河特大桥位于江苏省溧阳市长深高速（宁杭段）新昌枢纽东南约２ｋｍ处，跨越芜申线运河高溧段，主
桥为钢管混凝土系杆拱桥，于２００３年建成通车，使用状况良好。引桥为预应力组合小箱梁和现浇箱梁桥。

全桥位于Ｒ＝８　５００ｍ的平曲线上。桥跨布置为１０ｍ×２５ｍ（组合箱梁）＋１３０ｍ（钢管砼系杆拱）＋４ｍ×２５
ｍ（组合箱梁）＋（２×２０＋１８＋１４）ｍ现浇箱梁＋４ｍ×２５ｍ（组合箱梁），桥梁全长６５９．４４ｍ。桥位处水面宽

５０ｍ，桥梁航道净宽满足５０ｍ，但５ｍ净高不满足三级航道通航要求，故需要对桥梁顶升２．１６１ｍ。

２　整体顶升的应用

２．１　整体顶升概况

整体顶升主要由若干个千斤顶通过ＰＬＣ液压控制系统的总体控制，均衡受力，同步增压，达到对桥梁

整体抬升的目的。ＰＬＣ液压控制系统是桥梁整体顶升的重要组成部分，是实现桥梁同步整体顶升的必要

条件。

２．２整体顶升的优点

（１）对原结构受力状态影响小。通过ＰＬＣ系统控制，可将整体顶升误差控制在±３ｍｍ以内，对老桥

允许设计±１０ｍｍ误差来说，抬升过程中始终保持在设计偏差以内，完全保证其结构不被影响［１］。
（２）施工成本低，工期短。相对于“先拆老桥再建新桥”，本技术从经济角度可节省约２／５成本；从工

























附件 1

2022 年度集团公司科技研发新立项目表

序号 项目名称 负责单位 专业领域
立项

类别

资助金额

（万元）
合同编号 备注

1
川藏铁路 CZXZZQ-14A 标段隧道工程施工综合技

术研究

川藏铁路项目

经理部
隧道工程 A 240 YF2299SD01A

2 超高性能混凝土（UHPC）应用研究 设计公司 材料工程 A 200 YF2212CL02A

3 复杂条件下 155 米简支钢桁梁顶推施工关键技术 一公司 桥梁工程 B 30 YF2201QL01B

4
房五高速兴长段长大深水基础桥隧智能建造与

安全评价关键技术研究
一公司 桥梁工程 B 20 YF2202QL02B

5
阿蓬江大桥彭水侧高陡边坡危岩处理施工支架

方案研究
三公司 桥梁工程 B 20 YF2203QL03B

6
空间宝石型索塔增大截面法补强及环锚预应力

施工关键技术
三公司 桥梁工程 B 30 YF2203QL04B

7
山区大峡谷特大跨径钢管拱及其吊装段转运一

体设计施工创新技术研究
长安重工 桥梁工程 B 20 YF2208QL05B

8 桥墩高空作业安全防护措施研究 设计公司 桥梁工程 B 30 YF2212QL06B

9
浅埋大断面软塑黄土隧道全位移与支护力学特

性智能感知及快速施工关键技术研究
二公司 隧道工程 B 40 YF2202SD07B

苏打办公
Square
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